
Leitungstyp / Type of wire: Liefertermin / Date of delivery:

Menge / Quantity Spezifikationen OEM / Specifications OEM Besondere Anforderungen / Special requests

Bedarf in km / Requirement in km: Vorschrift Automotive / Regulation Automotive:

Jahresbedarf in km /                                             
Requirement per year in km: Vorschrift Industrie / Regulation Industry:

SOP: UL-Style Ader / UL-Style strand:

EOP: UL-Style Mantel / UL-Style sheathing:

Lieferaufmachung / Packaging Spezifikationen OEM / Specifications OEM

Luftfracht / Air freight Seefracht / Sea freight

Landtransport / Ground transport Sonstiges / Other

Beschreibung / Description: 

APPLIKATION / APPLICATIONS

Einsatz innen / Application inside
Bemerkungen /                                          
Comments:

Einsatz außen / Application outside
Besondere Anforderungen /                                     
Special requests:

Temperatur / Temperature:

Umgebung / Settings:       -                     bis +                    °C Typische Dauerbelastung / Constant load:                            °C Kurzzeitig / Short-term:                    °C                           h

Leiter / Strand:        -                     bis +                    °C Typische Dauerbelastung / Constant load:                            °C Kurzzeitig / Short-term:                    °C                           h

Vorgaben / Standards:

AUFBAU / CONSTRUCTION

Leiter / Strand:    

blank / blank:                                             
verzinnt / tinned: 

in Kombination / In combination:                                   
Sonstiges / Other: Verseilrichtung / Direction stranding: Z                                                            S

Bemerkungen /                                          Comments:
Schlaglänge in mm /                                                 
Lay length in mm:                       Kurzbezeichnung Leitung / Short term wire:

Aderanzahl x Querschnitt /                                  
Number of strands x profile:                          x                    mm² Litzenaufbau / Litz construction:

Drahtanzahl x Durchmesser /                          
Number of strands:                          x                    mm²

Aderanzahl x Querschnitt /                                  
Number of strands x profile:                          x                    mm² Litzenaufbau / Litz construction:

Drahtanzahl x Durchmesser /                          
Number of strands:                          x                    mm²

Aderanzahl x Querschnitt /                                  
Number of strands x profile:                          x                    mm² Litzenaufbau / Litz construction:

Drahtanzahl x Durchmesser /                          
Number of strands:                          x                    mm²

Isolation Adern / Isolation strands:
PVC (Y)           TPE-E (12Y, 13Y) PP (9Y)                            PE (2Y) FEP (6Y)                       PFA (51Y) TPE-S (31Y)                           TPE-O (91Y)

EVA (4G)           Silikon (2G) : ETFE (7Y)                        PETP (5Y) TPE-U (PUR) (11Y)
geschäumt / foamed                                                               
ungeschäumt / unfoamed                                    

halogenfrei / halogen-free vernetzt / cross-linked FRNC / flame retardant, non corrosive UV-beständig / UV-resistant

Aderkennzeichnung und Farben /                 
Strand markings and colors: Farbig / colored:                                  Farbig nach VDE / colored acc. to VDE:                                  RAL-Farbe / RAL-color: Uni-farbig / uni-colored: 

Mit Ziffernaufdruck /                                  
With numbering:

Kennzeichnung durch:                                                    
Tintenstrahldruck /                                                                
Inkjet printing: Laserdruck / Laser printing: Prägung / Embossing: 

Abschirmung / Shielding: Ohne / Without:                                  blank / blank:                                  verzinnt / tinned: Alu-Folie / Alu foil: 

Mit Beilauflitze /                                                                                
Filler strand:

Ausführung blank /                                                                                                                  
Design blank:                                                    

Ausführung verzinnt /                                                                                                                                                                 
Design tinned: Sonstiges / Other: 

Tragorgan / Reinforcement: Ohne / Without:                                  Polypropylen / PP:                                  Stahl verzinkt / Tinned steel: Sonstiges / Other: 

Zugbelastung / Tensile stress: 
Bemerkungen /                                                                                                                  
Comments:

Verseilung / Stranding:
Adern lagenverseilt /                                                             
Layered stranded wires:

Adern paarverseilt /                                                             
Pair stranded wires: Alle / All: Welche / Which one: 

Schlaglänge in mm /                                                 
Lay length in mm:                       Verseilrichtung / Direction stranding: Z                                                            S

Innenmantel / Inner sheath: Ohne / Without:                                  Polypropylen / PP (9Y):                                  PVC (Y): PE (2Y): 

Sonstiges / Other: 
Bemerkungen /                                                                                    
Comments:

Außenmantel / Outer sheath:
PVC (Y)           TPE-E (12Y, 13Y) PP (9Y)                            PE (2Y) FEP (6Y)                       PFA (51Y) TPE-S (31Y)                           TPE-O (91Y)

 Silikon (2G) / Silicone: ETFE (7Y)                        PETP (5Y) TPE-U (PUR) (11Y) Hochtemperatur (41) / High temperature: 

Text Bedruckung / Text print:
halogenfrei / halogen-free vernetzt / cross-linked FRNC / flame retardant, non corrosive UV-beständig / UV-resistant

Außendurchmesser /                                
Outer diameter:

Toleranz in mm /                                                   
Tolerance:

Farbe /                                                                  
Color: RAL: 

Elektrische Eigenschaften /                  Electrical 
properties:

Prüfspannung (kV / min) /                                             
Testing Voltage:

Betriebsspannung (kV / min) /                                             
Operating Voltage:

HF-Eigenschaften /                                                                                               
HF properties:

Bemerkungen /                                                 
Comments:

KONTAKTDATEN / CONTACT

Firma / Company: Telefon-Nr. / Phone no.:

Ansprechpartner / Contact person: eMail:

©Kromberg & Schubert GmbH Cable & Wire

Anfrage Spezialkabel /
Request special cable


